ANALISADOR DE HEMATOLOGIA

Principios:

WBC - Méetodo de citometria de fluxo a laser semicondutor
RBC / PLT - Metodo de impedancia eléetrica
HGB - Metodo colorimetrico

Rendimento:

60 amostras por hora
Limpeza automatica de agulhas

Volume da amostra:

Venoso, Capilar, Pre-diluido=20puL

Sensivel e confiavel

Sistema eletrico e fluidico altamente integrado e design modular
especifico para melhorar o desempenho.

Modo de teste:
CBC + DIFF, CBC

Tecnologia sensivel de deteccao de posicao de liquidos,
sistema de gerenciamento facil de reagentes.

Calibracao:

Calibracdo automética, Calibracdo manual Sistema operacional independente, suporte LIS e transmissao
bidirecional.

Modo QC:

L-J, X-B

Parametros:

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV,
RDW-SD, PLT, MPV, PDW-CV, PDW-SD, PCT, P-LCR,
P-LCC, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, Neu#, Lym#,
Mon#, Eos#, Bas#, ALY%™, LIC%*, ALY#*, LIC#*,
NRBC%*, NRBC#*;

4 diagramas de dispersao e 3 histogramas (4 parametros
para pesquisa)

Estavel e eficiente
60 amostras por hora, analise e impressao automaticas ao
aperto de um botao, suportam varios formatos de relatorio.

Interface automatizada e amigavel.

Visor Touch Screen:

10,4" tela sensivel ao toque

Ambiente de trabalho
Temperatura: 10-30 °C, Humidade =70%

Dimensao:

304mm * 498mm * 431mm

Peso:
Baixo consumo de amostra: CBC=11uL, CBC + DIFF=15uL. 26,9 Kg
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EFICIENCIA

60 amostras por hora, analise € Impressao automaticas ao
aperto de um botao, suportam varios formatos de relatorio.

Antiobstrucao. queima em alta tensao, descarga, imersao.
Alarme: alarme de amostra anormal, alarme de erro de
reagente, alarme de falha do instrumento,

Solucione de problemas com um botao

Sistema de manutencao automatica, periodo de manutencao

Baixo consumo de amostra: CBC =11ulL, CBC + DIFF =15uL.

personalizado.
32 parametros, 4 diagramas de dispersao e 3 histogramas A ®
(4 parametros para pesquisa)
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e = Alarme de amostra anormal
A ! .~ Alarme de reagente anormal
CONFIABILIDADE p | le———— ~ Alarme de falha no teste
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Sistema eletrico e fluidico altamente integrado e design modular Laser tecnologia - -
especifico para melhorar o desempenho.
Tecnologia sensivel de deteccao de posicao de liquidos,
sistema de gerenciamento facil de reagentes.
| | Gerenciameto
: . . | » & - de permissao
S_ls.tem.a operacional independente, suporte LIS e transmissao : : G ————
bidirecional. W0 e -
. Tecnologia de micro amostra

INTERFACE AMIGAVEL CBC <11yl CBG+DIFF <15yl
10,4" tela sensivel ao toque, sistema operacional.
Amigavel, teclado virtual embutido, facil de usar. |" -

o R |
Suporte a scanner de codigo de barras externo. ‘ |r 22225
Teclado e mouse USB. L Fg —

+ # 8 > _ .
Reagente Incorporado com gerenciamento de - Tfela colm:id_a touch screen
| - . . Sistema facil de operar
temperatura constante. E‘Ionitoramento de queima de amostra USB para mouse e teclado
externo

Gerenciamento de permissdo do usuario em tempo real

para evitar operacao incorreta.

Data Multiple External Support LIS Independent Intelligent Great Data
Transmission Report Barcode Operating Maintenance Storage
5-Diff Constant Formats Bottom Scanner Modular One Button System Abnormal Liquid USB Port
Temperature Resistance Design Analysis Alarm Detection '

Reagent



